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ASC hat sich als einer der wenigen deutschen Cassettenrecorder-

Hersteller einen Namen gemacht. Das bisherige Spitzenmodell AS

3001, das jetzt auch mit Dolby C erhdltlich ist, wurde durch eine etwas

gl;’gemagerte Version, das AS 2001, ergénzt. Lesen Sie den Test auf
te 48
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Cassettendeck AS 2001 von ASC

Abgespecktes
Schwergewicht
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de eingespart. Trotzdem:
Mit dem AS 2001 ist ,Deut-.
sche Wertarbeit®

schwinglicher geworde

atsachlich gehoren die ASC
Gerdte zu den seltenen M
dellen, die komplett

Mo!oren—Spezmllsten Papst gefer-
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STEREO TEST.

Schnellauf wird das Band durch
ein Gegendrenmoment des
Abwickelmotors sanft und doch
rasch gebremst.

Lichtschranken
stehen Wache

Die Cassette wird nach dem
Direktlader-Prinzip unmittelbar
auf die Wickeldorne aufgesetzt,
das Cassettenfenster ist durch-
leuchtet. Vor versehentlicher
Entnahme bei laufendem Band
schitzen zwei Infrarot-Licht-
schranken links und rechts vom
Cassettenfach. Sie geben au-
genblicklich den Abschaltbe-
fehl, wenn ihr Lichtstrahl vom
Finger unterbrochen  wird.
Nach Abzug des ,Storen-
frieds" wird die Play-Funktion
automatisch reaktiviert,

An groBzlgigen Tipptasten
mit LED-Rickmeldung werden
die Laufwerksfunktionen be-
dient. Direkter Ubergang von
Wiedergabe auf Schnellauf 16st
die ,,Cue"-Betriebsart aus: Die
Aufzeichnung kann wahrend
des Umspulens mitgehort
werden.

Geradezu genial ist die Me-
mory-Automatik gelést: Die
beiden Tipptasten ,Memory
Stop" -und ,Memory Play" ar-
beiten unabhangig von den
Laufwerkstasten. Tippt man
aus beliebiger Betriebsart eine
der beiden Memory-Tasten an,
dann spult das Gerét selbsttatig
im Schnellauf in Richtung Null-
marke, es entscheidet selbst,
ob es auf Vor- oder Ricklauf
schalten muB. Mehr noch:
Wenn das Band beim Passie-
ren der Nullmarke tbers Ziel
hinausschieBt, wird automa-
tisch der ,Rickwéartsgang”
eingelegt, so daB das Band ex-
akt bei ,,0000" stehenbleibt.

Hinterbandkontrolle
mit Dolby C

Die Tipptaste ,Ready” I4Bt
das Band zu der Stelle zuriick-
kehren, an der die letzte Auf-
nahme oder Wiedergabe ge-
startet wurde. Der Zahler-Com-
puter merkt sich jedesmal,
wenn man auf ,Record” oder
«Play” schaltet, den aktuellen
Zahlerstand.

Schaltuhrbereitschaft  1aBt
sich an einem Kipphebel vor-
wahlen. An weiteren Kipp-
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Ein Blick von oben auf Doppelkopf und Dual-Capstan-Antrieb

schaltern wird Dolby B oder C
aktiviert, das Multiplexfilter ein-
geschleift sowie zwischen Vor-
und Hinterband umgeschaltet.

Ein Doppel-Tonkopf mit ge-
trennten Systemen flur Aufnah-
me und Wiedergabe macht das
Uber-Band-Abhéren mdglich.
AuBerdem hat ASC dem
2000er vier Dolby-C-Schalt-
kreise spendiert, so daB man
auch wahrend der Aufnahme
das decodierte Hinterbandsi-
gnal hort.

Finf Drucktasten stehen fiir
die Bandsortenwahl zur Verfi-
gung: Fe, zweimal Chrom,
FeCr und Metal. Der optoelek-
tronische Aussteuerungsmes-
ser hat zweimal 14 Segmente
und  Spitzenwert-Charakteri-
stik.

Gespart wurde bei den An-
schluBmoglichkeiten: Es gibt
nur zwei Paar Cinchbuchsen
fir Line-Eingang und -Aus-
gang. An zwei kanalweise ge-
trennt einstellbaren Vorpeglern
kann die Stereo-Balance Kkorri-
giert werden, wiahrend der
+Master”-Steller bequemes
Ein- und Ausblenden gestattet,
Line-Ausgangspegel und
Kopfharerlautstirke  konnen
getrennt reguliert werden. Ein
Fernbedienungs-AnschluB ist
vorgesehen,

Gleichlauf
uniibertroffen

Auf dem MeBtisch hielt das
Laufwerk, was seine aufwendi-
ge Bauweise verspricht: Die
Gleichlaufwerte gehdren zu
den besten, die uns bisher be-
gegnet sind, sowohl nach DIN
bewertet als auch linear. Diese

Qualitat dirfte dank der ver-
schleiBarmen Konstruktion
Uber Jahre stabil bleiben. Hun-
dertprozentig auf dem Sollwert
liegt auch die Drehzahl, sie
hangt weder vom Wickelstand
noch von der Betriebstempera-
tur ab. Nur die Bandendab-
schaltung wiinscht man sich
etwas flinker. Das Umspulen
geht rasend schnell: 35 Sekun-
den braucht der AS 2001 zum
Umwickeln einer C 60. Billigen
Cassettengehdusen  entlockt
diese Tortur heftige Laufgerau-
sche.

Unorthodox
eingemessen

Beim Aufnahme-Einstieg ist
das ASC-Deck sofort ,vollda“:
Auf eine automatische Stumm-
Pause hat man verzichtet.
Hochjaul-Effekte sind ihm den-
noch fremd. Allerdings muB
man einen hérbaren Einschalt-
Knacks bei Aufnahme in Kauf
nehmen, selbst wenn man aus
der Pausestellung startet.

Gut bis sehr gut schneidet
die Dynamik-Qualitat der ASC-
Maschine ab. Speziell das
Reineisenband liefert hervorra-
gende Ergebnisse, wahrend
bei den Oxidsorten noch ein
kleines  Quentchen  mehr
Ldrin® wére. Grund: Der Wie-
dergabeverstarker—im Bereich
tiefer und mittlerer Frequenzen
sehr rauscharm — produziert
oberhalb 10 kHz ziemlich krafti-
ge Rauschanteile. Diese gehen
im ohnehin recht (ppigen
Rauschpegel des Reineisen-
bandes unter, wahrend sie das
niedrige Eigenrauschen spe-

ziell des Chrombandes ver-
schlechtern. Dieser Effekt
kommt besonders bei Dolby C
zum Tragen: Der Gewinnvon C
gegenlber B betragt nur 6 dB,
wéhrend andere Gerate mit
8 dB aufwarten. Die gehorma-
Bige Auswirkung dieser hoher-
frequenten Rauschanteile
bleibt aber &uBerst gering.
Auch in puncto Frequenzgang
kommt der ASC-Recorder mit
Metal-Band am besten zurecht.
Mit Eisenoxid klingt er dagegen
Uberprasent und etwas hohen-
schwach.

Die beiden Chrom-Positio-
nen unterscheiden sich im we-
sentlichen in der Vormagneti-
sierung und nicht, wie man er-
wartet hétte, in der Aufnahme-
verstarkung. ,Cr 1" soll laut
Bedienungsanleitung auf
BASF-Chromsuper  speziali-
siert sein, unsere Messungen
bestitigten das aber nicht.
Nach ausgiebigen Versuchs-
reihen ermittelten wir das einfa-
che Chromdioxidband von
BASF als optimal, wobei , Cr 2
gewahlt werden sollte.

Diese etwas unorthodoxe
Einstellung ist aber nicht pro-
blematisch: Dort, wo sich beim
groBen ASC-Recorder der Ein-
meB-Schub befindet, sind beim
AS 2001 interne Abgleichstel-
ler fir jede Bandsortentaste
Ubersichtlich angeordnet. Beim
Kauf eines Gerédtes dieser
Preisklasse wird der qualifizier-
te Fachhandel gern bereit sein,
den Recorder gratis auf ein ge-
winschtes Band einzumessen.

Fremdwiedergabe
problemlos

Die Wiedergabe fremdbe-
spielter Cassetten meistert der
AS 2001 beispielhaft. Er ist
strikt nach |IEC entzerrt, tastet
die beiden Stereospuren abso-
lut phasenrichtig ab und a8t
sich auch von den Toleranzen
der Cassettengehause wenig
beeindrucken. Sollte allerdings
einmal eine Azimutjustage not-
wendig werden, dann muB man
die gesamte Frontplatte ab-
schrauben.

Etwas praziseren Gleichlauf
konnte der Master-Steller auf-
weisen. Die Aussteuerungsan-
zeige l6st mit ihrer 1-dB-Stu-



fung in Nullpunktnahe gut auf.
Flr hochwertige Cassetten
liegt die optimale Aussteue-
rung allerdings kurz wvor
Rechtsanschlag, und da wird
die Anzeige ungenau. Die An-
schluBwerte sind bis auf den
etwas zu niederohmigen Line-
Eingang in Ordnung, die Befe-
stigung der Cinchbuchsen soll-
te aber verbessert werden.
Noch zwei Details aus der

Praxis: Eine Staubschutzkappe
flir das Cassettenfach ware
nicht zu verachten. Beim Auf-
nehmen muB man achtgeben,
daB man den Infrarotstrahl nicht
unterbricht!

Preisunterschied
gerechtfertigt?

Lohntsich nun der Mehrpreis
far das groBe Modell AS 3001

oder tut's der kleine Bruder
auch? Immerhin liegen 1300
Mark Preisunterschied zwi-
schen den beiden Stallgefahr-
ten. Was der groBe mehr zu
bieten hat, sind im wesentli-
chen die EinmeBmdglichkeit
sowie DIN- und Mikro-An-
schluf mit Mischvorrichtung,
daruber hinaus eine luxuriose
Aussteuerungsanzeige mit
Peak Hold und Freguenz-Ge-

wichtung. Dazu kommen Mu-
ting und Pitch Control, ein Ak-
kupuffer fir das Zahlwerk und
die Moglichkeit der Endloswie-
dergabe beliebiger Bandab-
schnitte. Die Unterschiede lie-
gen also ausschlieBlich in der
Ausstattung. Klangqualitat und
Robustheit sind bei beiden Mo-
dellen gleich, sie erfiillen aller-
héchste Anspriche.

Ulrich Wienforth

Kurzkritik

Die groBen deutschen HiFi-Herstel-
ler geben sich geschlagen, einige
wenige kleine setzen kompromiBlo-
se Qualitat gegen den Preisdruck
aus Fernost. So vereinigt der AS
2001 ein gelungenes Konzept mit
robuster Bauweise, Langzeitkon-
stanz und Spitzenklasse-Klang. Eine
deutsche Eiche im internationalen
Recorder-Mischwald. Besonders bil-
lig war Eichenholz freilich noch nie!

Daten und MeBwerte

Aufn.-Wiederg.-Frequenzgang IEC-Fe-
Band ohne Dolby, mit Dolby B, mit

Dolby C

*Normmessung
Cassettenrecorder ASC AS 2001
Gleichlaufschwankungen *nachDIN +0,06%
linear +0,12%
*Drehzahlabweichung Bandanfang/Bandende +0/+£0%
Endabschaltung innerhalb 25s
Dynamik (Uber ,,Line*’) Gerauschspannungs- Héhen-
mit Dolby B/Dolby C abstand dynamik
Eisenoxid (IEC 1) 655/71dB  54/62,5dB
Chromdioxid (IEC I1) 67/73 dB 57,5/66 dB
Metallband (IEC IV) 68/74 dB 62,5/72 dB
(Die Punktzahl basiert nur auf den Dolby-B-Werten)
‘Frequenzgang Aufnahme — Wiedergabe
(ohne NR/mit Dolby B)
Eisenoxid (IEC 1)
Chromdioxid (IEC I1)
Metallband (IEC IV)
Fremdwiedergabe
*Wiedergabefrequenzgang 120 und 70 us
Hohenverlust bei Mono-Wiedergabe
Azimutkonstanz
Ubersprechdampfung Stereo 1 kHz/8 kHz 47/37 dB
Aussteuerungssteller: Gleichlauffehler max. 1dB

AnschluBwerte

Eingangsempfindlichkeit/-impedanz Line

Ausgangsspannung (bei Bezugspegel)/

100 mV/41 kOhm

-impedanz Line1400 mV/470 Ohm
Vorband-Rauschabstand Line 90,5 dB
Abmessungen (BxHxT) 44,4x13,9x33,8cm
Ungeféahrer Handelspreis 2000,-DM
Qualitatsstufe Spitzenklasse
Preis-Gegenwert-Relation noch befriedigend

Ausstattung: Servo-Laufwerk mit Tipptasten, Hinterbandkontrolle, Aus-

gangs
nen, ter-Steller

gelsteller, Kopfhdrersteller, Timer-Schalter, Memory mit 3 Funktio-

klasse
klasse
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Aufn.-Wiederg.-Frequenzgang IEC-Cr-
Band oben ohne Dolby, dann Dolby B, C
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Aufn.-Wiederg.-Frequenzgang Metall-
Band oben ohne Dolby, dann Dolby B, C

Wiedergabe-Frequenzgange nach Justage
des Tonkopfes; oben IEC-Cr unten IEC-Fe

Die STEREO-Cassetten-
Empfehlung

Wirempfehlen fir Aussteuerung
diesen Recorder: (Vorband):
1. Maxell MX oder ,+5dB*

TDK MA/MA-R oder
Sony Metallic oder
Fuji Metal

2. BASF Chromdioxid ,»+3dB*

STEREO 51




