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Four Tops

nahm AUDIO unter die
Lupe, als der Vergleichs-
test von vier Spitzen-
Cassettenrecordern an-
stand: ASC, JVC, Naka-
michi und Revox stritten
um den Titel , bester Re-
corder”. Wie das Rennen
ausging, erfahren Sie auf
Seite 52.

Je geht’s rund

denn jetzt kommt Charly. Charly Mal sehen,
ist ein vollig neuer — sensatio- was es zu
nell billiger — Lautsprecher, der horen gibt
nicht nur die Damenwelt begei- auf der _hifivideo

stert, sondern auch im Hortest ‘82" Im AUDIO
die kritischen Juroren liberzeug- Mes “:'s ico ; -
te. Warum Charly schnell vOn Abba b's Zappa I'BI'IE Esaiea ? Wﬂlscl'lﬂ Ge-
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delle von A.sc: -I— in zwei Lager: Die eine

JVC, Nakamichi j hGruppe ;tletz}tl ihre ;le;:ordflr

i auptsidchlich zum Aufzeich-

und Revox erhe nen von MusiCassetten fiirs

ben AI‘ISPI'UCh auf Autoein;ihr Anspruch an die

den Obymop dor Bl s
Cassettenrecor- '

dagegen hat Hoheres im Sinn.

der. Schaffen sie Sie sieht ihre Recorder als we-

e sentlichen Programm-Spei-
den Glpfelsturm? cher ihrer HiFi-Anlage an; sie
erwartet daher ein Optimum
an Klang. Folglich ist man
auch bereit, dafiir entspre-
chend zu investieren.
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Die Recorder-Hersteller ih-
rerseits beobachten deshalb
genau den Markt und regi-
strieren die Anforderungen
der Kunden, um gegebenen-
falls mit neuen Top-Modellen
zu reagieren.

AUDIO hat vier solche Top-
Recorder, teils vollig neue Ge-
rite, teils verbesserte Nach-
folger schon bestehender
Typen, fiir einen Vergleichs-
test zusammengestellt:

@ ASC AS 3001 (3300
Mark)

@ JVC DD-99 (2400 Mark)
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® Nakamichi ZX-7 (2600
Mark) und

® Revox B 710 Mk II (2900
Mark).

Wie das Mk II beim Revox
deutlich macht, handelt es
sich dabei um eine Uberarbei-
tung des Modells B 710 (Test
in AUDIO 8/1981). Wichtig-
ste Anderung ist die zusitzli-
che Ausstattung mit einem
Dolby-C-Rauschunterdriik-

kungs-System, das gegeniiber
dem herkémmlichen Dolby-
B-System des Vorgingers
deutlich effektiver Bandrau-

schen unterdriickt. AubBer-
dem statteten die Schweizer
Entwickler ihren Recorder
mit einem hochintegrierten
Microprozessor-Baustein aus,
der fiir die gesamten Steue-
rungs- und Uberwachungs-
aufgaben des Geriites verant-
wortlich zeichnet und diese
noch narrensicherer als beim
Vorginger bewiltigt. Serien-
méBig ist beim B 710 Mk II
nun auch eine Fernsteue-
rungsbuchse vorhanden.

Geblieben ist dagegen das
Konzept des Bandtransports

mit zwei getrennten Motoren
fir die beiden Tonwellen
(Capstan) bei Aufnahme- und
Wiedergabebetrieb. Geblie-
ben ist auch der eingebaute
Timer, der einen angeschlos-
senen Revox Pre- oder Recei-
ver B 739/B 780 und natiir-
lich auch den B 710 Mk II
steuern kann.

Auch die ASC-Techniker
spendierten ihrem Nachfol-
ger-Modell des AS 3000 (Test
AUDIO 7/1981) einen Dolby-
C-Schaltkreis. Ansonsten
blieb das Gerit freilich unver-
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Ubersichtlich in der
Schublade unterge-
bracht: RALF-Ein-
meBvorrichtung des
AS 3001 von ASC fiir
insgesamt sechs Cas-
setten. Je ein Regler
dient jeweils zur Ju-
stage der Vormagne-
tisierung (Bias), zwei
zur Anpassung an die
Bandempfindlichkeit
(Level).

Komplett ausgestat-
tet: JVC-Recorder
DD-99 mit automati-
scher Bandeinmes-
sung BEST. Lange
Schieberegler erlau-
ben mit der gut ables-
baren Fluoreszenzan-
zeige prizise Aus-
steuerung. Zahlreiche
Leuchtdioden infor-
mieren iiber den
Betriebszustand des
Recorders.

STERI
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dndert. Herzstiick des neuen
Modells AS 3001 ist nach wie
vor RALF (Response Adjust
Level  Frequency).  Auf
Knopfdruck schnellt er aus
der Frontplatte hervor. Das
schubladenférmige Gebilde,
auf dem sich eine Reihe von
Justageschrauben und
Leuchtdioden (LED) befin-
den, dient zum Einmessen des
Recorders auf sechs verschie-
dene Biinder aller vier Band-
sorten: je einmal Eisenoxid
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und Ferrochrom und je zwei-
mal Chromdioxid und Rein-
eisen.

Der EinmeBvorgang des Re-
corders geriit so zum Kinder-
spiel, da wihrend der Abstim-
mung der Regler lediglich das
Aufleuchten der LED zu be-
obachten ist. Die Frontplatte
des ganz in schwarz gehalte-
nen Gerits wirkt allerdings
weniger ubersichtlich als bei-
spielsweise die des Revox.

Beim ASC mull man die
Knépfe und Schalter erst ein-
mal sorgfiltig studieren.

Gegeniiber dem brandneuen
Nakamichi-Recorder  ZX-7
freilich wirkt die Front des AS
3001 wiederum wie ein Ta-
schenrechner zu einem Com-
puter-Terminal. Die Front des
ZX-7 ist geradezu iibersit mit
Knopfen, Tasten und Reg-
lern. Auch die Elemente, die
beim ASC in der Schublade

VERGLEICHSTEST: CASSETTENRECORDER VON 2400 BIS 3300 MARK

stecken, tummeln sich beim
Nakamichi auf der Front. Die
EinmeB-Technologie wurde
freilich von den Ingenieuren
um den japanischen Recor-
der-Spezialisten Eddy Naka-
michi duBerst clever konzi-
piert. Pro Bandsorte finden
sich sechs Kalibrierungsreg-
ler, fiir Vormagnetisierungs-
und Empfindlichkeits-Justage
je paarweise zusammenge-
faBt. Die Kalibrierung erfolgt
mit Hilfe des LED-Aussteue-
rungs-Instruments, das {bri-
gens gegeniiber dem des Na-
kamichi 680ZX und auch im
Vergleich zu den Test-Kon-
kurrenten deutlich schlechter
abzulesen ist. Die Skalierung
ist bei schwachem Licht kaum
erkenntlich.

Vom 680ZX iibernahm der
ZX-7 die Azimuth-Justage fiir
den Aufnahmekopf. Nach-
dem der Recorder auf Auf-
zeichnung geschaltet wurde,
beginnt per Knopfdruck eine
von drei LED zu glimmen,
glimmt die mittlere rote, ist
alles in Ordnung, der Spalt
des Aufnahmekopfs steht
ideal zum Cassettenband.
Blinkt dagegen eine der bei-
den griinen LED auf, muB3 der
Azimuth-Regler in die ent-
sprechende, durch einen Pfeil
gekennzeichnete  Richtung
gedreht werden, bis der Wech-
sel auf rot erfolgt. Die Proze-
dur ist dann abgeschlossen,
Hohenverluste durch falsche
Spaltlage sind damit ausge-
schlossen.

Ein weiterer Gag des ZX-7 ist
sein Masterfader. Auf Tasten-
druck wichst der Aussteue-
rungspegel von Null automa-
tisch auf einen vorher einge-
stellten Wert oder umgekehrt
- eine groBe Hilfe bei Musik-
aufnahmen. Die eigentlichen
Aussteuerungsregler freilich,
fiir jeden Kanal einer, wurden
etwas ungiinstig plaziert. Au-
Berdem vermift man den Ma-
sterregler des Modells 680ZX,
der dem Masterfader in der
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Praxis iberlegen ist. Ein wei-
terer Kritikpunkt beim ZX-7
ist sein Cassettenfach. Erstens
1dBt die Abdeckung nur noch
einen schmalen Spalt frei,
durch den man den Bandwik-
kel kaum beobachten kann.
Zweitens ist dieser Spalt of-
fen, das Band ist also wie beim
ASC und beim Revox nicht
gegen Staub geschiitzt.

Der brandneue JVC-Recorder
DD-99 ist dagegen nach alter
und bewihrter Manier aufge-
baut. Cassetten, die er einmal
geschluckt hat, sind einzuse-
hen und dennoch gegen Staub
geschiitzt. Ansonsten bietet
der preiswerteste Testteilneh-
mer den gréBten Komfort.

Dazu zihlt vor allem sein Ein-
meBcomputer, abgekiirzt
BEST. Das Kiirzel steht fiir
Bias, Equalisation, Sensivity
of Tape. Es werden also auf

Knopfdruck die notige Vor-
magnetisierung, die Empfind-
lichkeit und die Entzerrung
eines Bandes per Computer
ermittelt und der Recorder
entsprechend eingestellt.

Der EinmeBvorgang des JVC
liuft, wie es sich gehdért, voll-

Der JVC mil3t
perfekt ein

automatisch ab. Nach einem
Druck auf die Taste ,,Compu-
ter Start* wird das Band zuerst
ein Stiick vorgespult, dann
schaltet der Recorder auf Auf-
nahme, und nacheinander
leuchten in einem Display
Leuchtfelder auf, die signali-
sieren, was der Computer
schon kalibriert hat. Nach
AbschluB der Einmessung

spult das Band dann wieder

VERGLEICHSTEST: CASSETTENRECORDER VON 2400 BIS 3300 MARK

zuriick. Der einzige Haken
bei der Sache: Es gibt keine
Aufnahmesicherung  beim
Einmessen: Auf Tastendruck
legt der Computer los. Er
kann deshalb bestehende
Aufnahmen durch das Auf-
zeichnen der MeBsignale ver-
nichten.

Dafiir arbeitet der Computer
duBerst exakt, wie die Uber-
priffung im AUDIO-MeBla-
bor zeigte. Eine manuelle Ein-
messung im Innern des JVC-
Recorders brachte keine Ver-
besserung. Dies war beim
ASC ein wenig anders. Die
mit Hilfe von RALF erstellte
Einmessung des Recorders
zeigte Abweichungen vom
Ideal in der GroBenordnung
von bis zu zwei Dezibel. Der
Nakamichi wiederum, lieB
sich mit groBter Priizision von
auBen einmessen, und auch
die Azimuth-Einstellung

funktioniert  hervorragend.
Der Revox indes besitzt kei-
nerlei  EinmeBhilfen, ge-
schweige denn einen Compu-
ter. Bei ihm muB, wie bei den
meisten Cassettenrecordern,
die Einmessung im Labor des
Fachhiindlers erfolgen.

Bei den ibrigen Messungen
(sieche Computer-MeBproto-
kolle auf Seite 58) erfullt jeder
der vier Testkandidaten aus-
nahmslos die in ihn gesetzten
Erwartungen. Die Werte fiir
die Gleichlauf-Schwankun-
gen beispielsweise liegen bei
0,05 Prozent bis 0,08 Prozent.
Das sind exzellente Ergebnis-
se. Auch in punkto Rauschen,
also beim Fremdspannungs-
abstand, liegen die vier Mo-
delle auf der sicheren Seite.
Mit Dolby C bieten sie Werte
von 60 Dezibel und dariiber.
Die besten Ergebnisse liefern
der Nakamichi und der JVC

Steckbrief der Testteilnehmer

Typ ASC AS 3001 JVC DD-99 Nakamichi ZX-7 Revox B 710 Mk 11
MaBe B x H x T (mm) 443 x 130 x 335 435 x 110 x 323 450 x 135 x 300 452 x 151 x 352
Anzahl der Motoren 3 2 3 4
Anzahl der Tonkdpfe 3 3 3 3
Laufwerkssteuerung elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
Rauschunterdriickung Dolby B/C Dolby B/C, ANRS Dolby B/C Dolby B/C
Bandsorten (Typ)* I IL II0, IV ILIL IV LI IV LILIV
Anschliisse Cinch/DIN Cinch Cinch Cinch
Aussteuerungsinstrument Fluoreszenzanzeige Fluoreszenzanzeige LED LED
Timerbetrieb @ @ L] Timer eingebaut
Memory @ [ ] L ®
Programmsuchlauf - @ - -
Einmessung ] Computer ® im Innern
FernsteueranschluB ] ] ® ]
Vertrieb ASC electronic IVC Intersonic Studer Revox
Seibelstr. 4 Breitlacher Str. 96 Wandalenweg 20 Talstr. 7
8752 Hosbach 6000 Frankfurt 94 2000 Hamburg 1 7827 Loffingen 1
Preis** um 3300 Mark um 2400 Mark um 2600 Mark um 2900 Mark

* Typ I = Eisenoxid, Typ Il = Chromdioxid, Typ III = Ferrochrom, Typ IV = Reineisen. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstel-
lers, Marktpreis kann abweichen.
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mit 65 Dezibel bei Reineisen-
band. Der Nakamichi tat sich
aber noch durch eine andere
Besonderheit hervor: Das
Rauschen seiner Aufnahme-
und Wiedergabe-Verstirker
liegt mit sehr groBem Ab-
stand unter dem des Bandrau-
schens. Anders beim ASC.
Sein Verstirkerrauschen be-
grenzt die MeBwerte, es liegt
also iiber dem des Bandrau-
schens und dadurch kamen
auch lediglich 62 Dezibel zu-
stande - eine unverstiandli-
che Tatsache.

Und das bestitigt sich auch
beim Hortest. Schaltet man
den ASC AS 3001 von Vor-
auf Hinterband um, idndert
sich am Rauschpegel so gut
wie nichts. Dennoch liegt der
Pegel leicht, aber fiir ge-
schulte Ohren feststellbar,
tiber dem des Nakamichi oder
des JVC.

Der Revox B 710 Mk II liegt
beim Fremdspannungsab-
stand zwar in der gleichen
GréBenordnung wie der ASC
(63 dB), aber sein Bandrau-

AUDIO-MESSPROTOROLL
CASSETTENRECORDER

Gleichlauf schwankungen
({Autnanme /Wiedergabe)

Abweichung von der
Sollgeschwindigkelt

Umspulzeit C90

Fremdspannung sabstand
Reineisen-Band

mit Dolby C

mit Dolby B

ohne Rauschunterdr.
Chromdioxid-Band

mit Dolby C

mit Dolby B

ohne Rauschunterdr.

Hoehendynamik
Reineisen-Band

mit Dolby C

mit Dolby B

ohne Rauschunterdr.
Cnromdioxid-Band
mit Dolby C

mit Dolby B

ohne Rauschunterdr.

Eingangsempf indlichkeit
Mikrofon *
Hochpegel *

B A

Aussteuerungspegel [dB] ASC AS 3001

Aussteuerungspegel [(dB] JVC DD-99

-24-22-20-18-16-14-12-10-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

-24-22-20-18-16-14-12-10-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Aussteuerungspegel [dB] Nakamichi ZX-7
-24-22-20-18-16-14-12-10-8 -6 -4 -2 0 2 4

-

A\

Aussteuerungspegel [dB] Revox B 710 MK I
-24-22-20-18-16-14-12-10-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Die Recorder sollten in Abhangigkeit von der Cassettentype jeweils
bis zum Ende des schwarzen Balkens ausgesteuert werden. Kurzzeitige
Impulse diirfen auch bis zum Ende des grauen Balkens reichen.

ASC AS 3001
bewertet 0.05%
linear 0.0B%

0.0%

53s

links rechts

61 6248

60 61lda

55 54d8

60 60dB

58 58dB

53 53dB

links rechts

59 60dB

53 55d8

49 449da

51 53dB

48 46dB

42 4 2dp
links

0.18

138
links recnts
2710 2550mv

max.Ausgangsspannung *

* gemessen mit
Reineisen-Band
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JVC DD-99 Nakamichi ZX-7 Revox B7l
bewartet 0.05% bewertet 0,08% bewertet
linear 0.12% linear 0.12% linear

+0.5% -0.4%
112s Bds

links rechts links rechts links
b4 65d8 65 65dB 63

6l 63ds 63 63dB Gl

56 58di 57 57dB 55

65 65dB 64 63dB 60

63 63d8 6l 62dB 58

58 58da 55 55dB 54
links rechts links rechts links
58 59dn 5 5848 59

53 5448 55 55dB 53

49 5las 49 4a9da 49

54 54dB 56 55dB 54

49 48dn 52 52dB 49

46 46da 46 46dB a7
links rechts links rechts links
0.39 0.45mv ——— -— 1.57
la2 209mv 154 158mv 149
links rechts links rechts links
950 1155mv 2910 i010mv 1710

0 MRII

0.05%
0.08%

#0.4%

72s
rechts

62d8
6048
55d8

59dB
58aB
54dB

rechts

58dB
52dD

49dB

53dB
48dB
46dB

rechts
1.56mv
151mV

recnts

1730mV
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schen hat eine andere Klang-
farbe und tritt dadurch nicht
so deutlich in Erscheinung,

Im Test wurden die vier Re-
corder mit folgenden Model-
len verglichen: ASC AS 3000,
Nakamichi 680ZX und Beo
9000 (Test AUDIO 3/1982).
Alle Geriite wurden iiber die
AUDIO-Referenz-Anlage

(siehe Seite 36) abgehdrt.

Der Vergleich Nakamichi
ZX-7 gegen 680ZX geht ein-
deutig zugunsten des neuen
Modells aus. Nicht nur, daB
der ZX-7 durch die Dolby-C-
Schaltung weniger rauscht als
sein  Kollege, sondern er
klingt auch insgesamt prizi-
ser und transparenter. Der
Newcomer iibertrifft hierin
sogar den Beo 9000, der im
damaligen Test den Nakami-
chi 680ZX schlagen konnte.

Der ZX-7 verindert so wenig
an der aufgezeichneten Mu-
sik, wie das vor ithm noch kei-
nem anderen Recorder gelun-
gen war. So klingen beispiels-
weise die Referenzplatten
(siche Seite 14) La Boutique
Fantasque und Testrecord 1
von Opus 3 fast ebenso klar
und kommen mit allen De-
tails und Feinheiten, wie das
die Horjury von den Platten
gewohnt ist.

Aber auch die drei anderen
Testkandidaten gefallen
durch ihre nahezu perfekte
Aufnahme- und Wiedergabe-
Qualitit. Selbst wenn der Na-
kamichi ZX-7 einen winzigen
Hauch iiberlegen ist, so kon-
nen die drei den Typ 680ZX
doch distanzieren. Im Ver-
gleich zum Vorband-Origi-
nal-Signal ist der JVC freilich
eine Spur kithler und hirter.
Vor allem bei Streichern und
Frauenstimmen wird das
deutlich. Impulse bringt der
preiswerte Japaner ebenfalls
nicht ganz so knackig und mit
der Frische des ZX-7; sie er-
scheinen ein wenig abgerun-
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